RED INDICATES ORIGINAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>DASH NO.</th>
<th>CABLES ACCOMMODATED</th>
<th>ASSEMBLY PER</th>
<th>INCH</th>
<th>MM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-1</td>
<td>RG-58</td>
<td>TAI-135</td>
<td>.005</td>
<td>0.13</td>
</tr>
<tr>
<td>-2</td>
<td>RG-59</td>
<td></td>
<td>.03</td>
<td>0.76</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>.080</td>
<td>2.03</td>
</tr>
<tr>
<td>-2B</td>
<td>730A AT&amp;T</td>
<td>TAI-108</td>
<td>.149</td>
<td>3.78</td>
</tr>
<tr>
<td>-3</td>
<td>RG-222</td>
<td>TAI-135</td>
<td>.250</td>
<td>6.35</td>
</tr>
<tr>
<td>-4</td>
<td>RG-122</td>
<td></td>
<td>.375</td>
<td>9.52</td>
</tr>
<tr>
<td>-5</td>
<td>RG-174</td>
<td></td>
<td>.460</td>
<td>11.68</td>
</tr>
<tr>
<td>-5A</td>
<td>RG-196</td>
<td></td>
<td>.75</td>
<td>19.05</td>
</tr>
<tr>
<td>-22</td>
<td>RG-190</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-31</td>
<td>GRUMMAN GC875GP1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-36</td>
<td>CXN1382; GORE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-006</td>
<td>RG-405</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-141</td>
<td>RG-402</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

-086 SHOWN

-080

.375 WRENCH FLATS

.375 HEX

.250 HEX

CABLE ENTRY

.450 DIA MAX OVER KNURL

-1 SHOWN

\[\text{NOT WRENCH CRIMP}\]

3. MALE TYPE TPS COAXIAL PLUG

2. FINISH: TFS-1A (NICKEL)

1. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES

- TOL. UNLESS SPECIFIED
  - .005 ± .005 
  - .006 ± .006 
  - .006 
  - ANGLE:

- DRAWING NO. 1-0016
- MATERIAL CODE 14949
- DATE 8-5-86
- SHEET 1C

- REDRAWN WITHOUT CHANGE TO ACCOMODATE CUSTOMER NEED FOR ELECTRONIC FILE TRANSFER; SEE ECO

- REV ECO DESCRIPTION
  - ECO 13099

- REV APPROVED DATE
  - 1-0016

- CHK
  - 11/15/91

- ENGR
  - 11/15/91

- NEXT ASSY
  - APPR
  - 11/15/91

- SCALE 4/1
- DATE 8-5-86
- SHEET 1C